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危险化学品停车场及园区门禁系统
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危险化学品停车场技术经济指标表
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一、图中坐标为2000国家大地坐标系，高程系统为1985国家高程系统.

二、本停车场不得停放硝酸、乙酸等可燃性腐蚀品类的运输车辆。不得

    停放运输氧气、液化烃类的重载车辆。

三、图中尺寸单位为米．

四、图中所注坐标位置：水池为外壁交点；矩形建筑物为外墙皮交点。
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危险化学品停车场及园区门禁系统公示图
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说明：

一、设计依据：

建设单位提供的地形图和用地红线图。

建设单位提供的基础设施条件及资料。

《建设项目用地预审与选址意见书》用字第

620400202300025号

白银市白银区发展和改革局关于《白银西区经济开发区生物

医药园区基础设施建设项目》可研的批复区发改发【2022】

484号

《规划条件通知书》白规建条【2023】017号

《建设用地规划许可证》地字第620400202300013号

设计采用的设计规范及标准：

《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（

T/CPCIF0050-2020)

《工业企业总平面设计规范》 GB 50187-2012

《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009

《石油化工企业设计防火标准(2018 年版)》 

GB50160-2008

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）(2018年版)

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

现行的有关国家及甘肃省规范、规程及行业标准。

二、项目概况：

1、危险化学品停车场：

新建危险化学品停车场1座，可停放空载车辆和重载车辆共

25辆，新建待检区服务用房1栋，1F框架结构，建筑面积

47.79㎡，新建门卫1栋，1F框架结构，建筑面积22.19㎡，

新建初期雨水及事故水池1座28.8(长)X15.8（宽）X4.7（深

）m；

按《危险品货物分类和品名编号》GB6944-2012规范，场地

内停放车辆限制为禁入第7类物品，及不得停放硝酸、乙酸

等可燃性腐蚀品类的运输车辆。不得停放运输氧气、液化烃

类的重载车辆。因危险化学品种类繁多，现园区正处于进行

招商阶段，后期企业停放车辆需进行提前报备，根据具体停

放货物品类进行分类及管理或是禁止停放。重载车辆停车区

车辆停放时间易燃易爆物品建议不超过24小时，其它车辆建

议不超3天。

2、园区门禁系统:

园区门禁系统门卫3处，新建门卫各1栋，1F框架结构，建筑

面积为15.65㎡、19.1㎡、19.1㎡。

3、图中尺寸单位为米。
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